NOVY NéStéﬂ ﬂ}l/ typ Zakladnf série Kompaktni & Komfortni
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Economy | Powerful | changeover | Upibown| Adjust | Restart * Sleep  Program  Fiiter  Whshable

Vlastnosti

Ucinny kompaktni design

Vyménik s vysokou hustotou

5 14""‘ Tenké potrubf
7mm —5mm
Zvyseni vymény

teplao: 30 %

Zvysend ucinnost

vymeény tepla
. v v Od probuzeni do Od usnuti

Programovatelny ON-OFF ¢asovac odchodu do prace do probuzent
MUzete nastavit integrovany ON-OFF nebo OFF-ON c¢asovac podle B0 -5
své aktualni potieby. ' s
(Rozsah nastavovaného ¢asu:0,5-1-15-2-25---95-10-11-12 hod.) \ !
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ON-OFF casovac OFF-ON casovac
ReZim maximalniho vykonu 8 Nastavens teplota
8 - —

Moznost dvacetiminutového kontinuélniho provozu pii maximalnim proudéni
vzduchu a maximalnf rychlosti kompresoru. Rychlé chlazeni a topeni v kratkém case

BéZny rezim
ochladi nebo vytopi mistnost.

Rezim maximalniho vykonu

Cas

Usporny provoz Provoz pfi nizkych venkovnich teplotach

Nastavena teplota je automaticky posunuta pfiblizné o 1°C.

43°C
Ekonomicky provoz

24°C

15°C

Posun teploty -
rezim Topenf
Nastavena teplota

/ -10°C -15°C
Normalni provoz Cas Chlazenf Topeni
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Model: ASYGO7LLCE / ASYGO9LLCE / ASYG12LLCE

Bezdratovy
dalkovy ovladac

FujiTsy

RSy

Specifikace
o Vnitinf jednotka ASYGO7LLCE ASYGO9LLCE ASYG12LLCE
Model ¢.
Venkovni jednotka AOYGO7LLCE AOYGO9LLCE AOYG12LLCE
Napéjeni 1-fazovy, ~230V, 50Hz
Jmenovity vykon Chlazent W 2,0(09-2,8) 2,5(0,9-30) 34(09-38)
(min.-max.) Topeni 2,7 (09-36) 30(09-38) 4,0(0,9-5,0)
Prikon Chlazeni/Topeni kw 0,470/0,620 0,730/0,740 1,080/1,130
EER Chl i 4,26 342 3,15
azen'\ WA
CcoP Topeni 4,35 4,05 3,54
Pdesign Chlazeni/Topeni(@-10°C) kw 2,0/22 2,5/23 34/3.2
SEER Ch'\azeam _ WA 6,70 6,90 6,60
SCOP Topeni (primér) 4,00 4,00 3,80
Energetické tiida Chlazeni At++ At++ At++
Topeni (primér) A+ A+ A
Provozni proud Chlazeni/Topeni A 6,0/75 6,0/75 6,5/9,0
Ro¢ni spotfeba Chlazenf Wh/a 104 127 180
energie Topenti 770 805 1179
Odvlh¢ovéni I’h 10 13 18
i Vnitini (chlazent) H/M/L/Q 43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22
;‘;ﬂ'”a akustickeho Vnitini (topeni) H/MLQ 43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22
Venkovni (chlazeni/topent) High dB(A) 47/48 47/48 50/51
Akusticks vk Vnitinf (chlazeni/topent) High 59/60 59/60 59/60
n -
usticky vyko Venkovni (chlazeni/topent) High 61/61 61/61 65/65
Vzduch. vyména (High) Vnitfni/Venkovni High m3/h 720/1,670 720/1,670 720/1,830
Vnitini mm 262x820x206 262x820x206 262x820x206
Rozméry kg(lbs) 7,0 (15) 7,0 (15) 70 (15)
VxSxH Venkoun{ mm 535Xx663x293 535X663x293 535x663%293
‘enkovni
kg(lbs) 24 (53) 24(53) 26 (57)
Prmeér pripojovaciho potrubf (kapalina/plyn) mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Prlimér potrubi odvodu kondenzétu (vnitinf j./venkovnij.) 13,8/15,8a216,7 13,8/158a216,7 13,8/15,8a216,7
Max. délka potrubi . 20 (15) 20(15) 20(15)
Max. vyskovy rozdil 15 15 15
Teplotni provozni Chlazenf DB -10az43 -10az43 -10az43
rozsah Topenti -15a224 -15az24 -15az24
Chiadivo Typ (Potencidl globéIniho oteplovéni) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Naplf ‘ kg (CO2eq-T) 065 (1,4 0,65 (14) 085 (1,8)
Volitelné prislusenstvi
Drzék dratového ovladace: UTZ-RXLA
Rozméry
(Jednotka : mm)
< 820 - 206
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