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Vlastnosti

Ucinny kompaktni design

Vyménik s vysokou hustotou

b5 a8 Tenké potrubf
7mm — 5mm
Zlepseni tepelné vymény

diky novému vymeéniku
s vysokou hustotou

Rovnomérnd teplota

Zvysenad ucinnost
vymény tepla
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Difuzér = Difuzér =2

VertikaInf proudéni vzduchu zajistuje vykonné vytdpéni podlahy. Horizontalni proudéni nefoukd vzduch pifimo na osoby v mistnosti

Rezim maximalniho vykonu Rezim nizké hlucnosti venkovni jednotky

Moznost dvacetiminutového Pomoci bezdratového

2 Nastaven teplota
kontinuélniho provozu pfi E& - - dalkového ovladace Ize g
maximalnim proudéni vzduchu a zvolit rezim nizké 5
maximaln{ rychlosti kompresoru. B&sNY rezim hlu¢nosti venkovni *
Rychlé chlazenf a topenf v kratkém Rezim maximalniho vykonu jednotky.
¢ase ochladi nebo vytopi mistnost.
Cas Jmenovita Rezim nizké

hladina hluku hluénosti
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Model: ASYGO7LMCE / ASYGO9LMCE / ASYG12LMCE / ASYG14LMCE

FujiTsu

Bezdratovy
dalkovy ovladac

Pro ASYG07/9/12LMCE

| ruisy

Pro ASYG14LMCE

Specifikace
N Vnitfnf jednotka ASYGO7LMCE ASYGO9LMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE
ot Venkovnf jednotka AOQYGO7LMCE AOYGO9LMCE AOYG12LMCE AOYGT14LMCE
Napéjeni 1-fazovy, ~230V, 50Hz
Jmenovity vykon Chlazent W 2,0(0,5-3,0) 2,5(0,5-3,2) 3,4(0,9-3,9) 4,0(0,9-4,4)
(min.-max.) Topenti 3,0(0,5-3,4) 3,2(0,5-4,0) 4,0(0,9-5,3) 5,0(0,9-6,0)
Prikon Chlazeni/Topenf kw 0,465/0,685 0,65/0,73 0,97/1,02 1,135/1,365
EER Ch\azerjw WA 4,30 3,85 3,50 3,52
cop Topeni 4,38 438 392 3,66
Pdesign Chlazeni/Topeni(@-10°C) kw 2,0/2,3 25/24 3,4/3,5 4,0/39
SEER Chlazenf W 6,80 7,00 7,00 6,90
SCOP Topeni (primér) 410 4,10 4,00 4,00
Energetické tiida Chlazenf A++ A++ A++ A++
Topeni (primér) A+ A+ A+ A+
Provozni proud Chlazeni/Topeni A 6,0/7,5 6,0/7,5 6,5/9,0 9,0/10,5
Rocni spotfeba Chlazenf Wh/a 103 125 170 203
energie Topenti 786 820 1225 1365
Odvlh¢ovéni I/h 10 13 18 2,1
i Vnitini (chlazeni) H/M/L/Q 43/40/32/21 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25
;‘;iﬂ'”a akustickeho Vnitini (topen) H/MLQ 43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22 44/40/35/27
Venkovni (chlazeni/topeni) | High dB(A) 45/45 45/45 50/50 50/50
o Vnitini (chlazeni/topent) High 59/59 59/59 59/59 60/60
Akusticky vykon - - "
Venkovni (chlazeni/topeni) High 58/56 58/56 61/61 65/65
Vzduch. vyména (High) Vnitini/Venkovni High m3/h 750/1670 750/1670 750/1830 750/1800
Vnitint mm 270x870x204 270x870x204 270x870x204 270x870x204
Rozméry kg(lbs) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19)
VxSxH Venkoun( mm 535%663%293 535%663x293 535%663x293 540x790x290
kg(lbs) 21(46) 21(46) 26(57) 34(75)
Primér pripojovaciho potrubi (kapalina/plyn) mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Prlimér potrubi odvodu kondenzétu (vnitinf j./venkovnij.) 13,8/158a216,7 13,8/158az16,7 13,8/1582a216,7 13,8/158a216,7
Max. délka potrubf m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Max. vyskovy rozdil 15 15 15 15
Teplotni provozni Chlazenf . -10az43 -10az43 -10az43 -10az43
rozsah Topenti DB -15az24 -15az224 -15az224 -15az24
Chiadivo Typ (Potencial globéIniho oteplovéni) R410A(2,088) R410A(2,088) R410A(2,088) R410A(2,088)
Naplr ‘ kg(CO2eq-T) 0,70(1,5) 0,70(1,5) 0,85(1,8) 1,05(2,2)
Volitelné prislusenstvi
Dratovy ovladac: UTY-RNNYM/UTY-RVNYM
Jednoduchy dratovy ovladac: UTY-RSNYM
Komunikacni deska: UTY-XCBXZ2
Rozméry
(Jednotka : mm)
870 204
o
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