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Economy | Powerful | HEAT | LowNoise | changeover | Up/Down | Adjust | Restart | Sleep  Program  Weekly  Fiiter

Vlastnosti
Tenky a stihly design
Velky oteviraci panel a nékolikacestny tepelny vyménik s vysokou hustotou.
Tenkého a stihlého designu je dosaZeno tepelnym vymeénikem Velké nasavani vzduchu ) Chiadivo
o prdméru 5 mm a velmi vykonnym ventildtorem. ‘
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Oteviracf
e panel
*’l - 4-cestny
V282X S 870X H 185 185 mm Velky ventilator 20mm rozdélova¢
Rezim maximalniho vykonu £ Nastavend teplota
53 w—
Moznost dvacetiminutového kontinuélniho provozu pfi maximalnim proudént "
vzduchu a maximalni rychlosti kompresoru. Rychlé chlazeni a topeni v krétkém case Béznyreim
ochladi nebo vytopi mistnost. Rezim maximélniho vykonu
Cas
3 rezimy Casovace I -
(Tydenni/Program/Spankovy) —
Tydenni ¢asovac Ize snadno nastavit pomoci bezdratového délkového ovladace. :
ON, OFF Ize nastavit az 4x béhem jednoho dne a az 28x béhem jednoho tydne.
Programovy nebo spankovy casovac Ize také jednoduse nastavit jednim stisknutim.
Rezim temperovanina 10°C Provoz pfi nizkych venkovnich teplotach

Teplotu v mistnosti Ize nastavit 46°C (model 07/09)
’ 43°C (model 12/14)

tak, aby neklesla pod 10°C. Tak se Zepmuid
predejde prilisnému ochlazenf 24°C
mistnosti v pfipadé, Zze neni pravé - _1 5 OC
obydlena. ZaWotky

rezim Topenf

*Rezim je dostupny pouze s bezdratovym dalkovym 10°C L 4
ovladacem

-10°C -15°C

Chlazenf Topenf
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Model: ASYGO7LUCA / ASYGO9LUCA / ASYG12LUCA / ASYG14LUCA
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délkovy ovladac
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FUjiTSu

Pro ASYG07/09LUCA Pro ASYG12/14LUCA
Specifikace
N Vnitinf jednotka ASYGO7LUCA ASYGO9LUCA ASYG12LUCA ASYG14LUCA
ot Venkovn( jednotka AOYGO7LUCA AOYGO9LUCB AOYG12LUC AOYG14LUC
Napéjeni 1-fazovy, ~230V, 50Hz
Jrenovity vykon Chlazeni W 2,0(0,5-3,0) 2,5(0,5-3,2) 3,5(0,9-4,0) 4,2(0,9-5,0)
(min.-max.) Topenti 3,0(0,5-4,0) 3.2(0,5-4,2) 4,0(0,9-5,6) 54(0,9-6,0)
Prikon Chlazeni/Topenf kw 0,460/0,660 0,555/0,680 0,905/0,930 1,235/1,380
EER Chlazenf 4,35 4,50 3,87 3,40
- W/wW
cop Topeni 4,55 4,71 430 391
Pdesign Chlazeni/Topeni(@-10°C) kw 2,0/26 2,5/2,8 3,5/39 42/48
SEER Chlazenf W 7,20 710 7,05 6,78
SCOP Topeni (primér) 4,10 4,10 4,00 4,00
Energetické tiida Chlazenf At++ A++ At++ At++
Topeni (primér) A+ A+ A+ A+
Provozni proud Chlazeni/Topeni A 6,0/75 6,0/75 6,5/9,0 9,0/10,5
Roinivspotfeba Chlazeni Wh/a 97 123 174 217
energie Topenti 887 956 1363 1677
Odvlh¢ovéni I/h 1.0 13 1,8 2]
Vnitini (chlazent) H/M/L/Q 38/35/31/21 42/36/32/21 43/37/32/21 45/40/33/25
Hladina akustickeho Vnitini (topeni) H/MLQ 38/35/31/21 42/37/32/21 43/38/32/21 45/40/34/27
tlaku
Venkovni (chlazeni/topent) High dB(A) 46/46 48/48 50/50 50/50
. Vnitinf (chlazeni/topent) High 57/59 59/61 60/62 60/64
Akusticky vykon - - - -
Venkovni (chlazeni/topent) High 58/58 60/60 65/65 65/65
Vzduch. vyména (High) Vnitfni/Venkovni High m3/h 680/1720 800/1720 850/1940 900/1940
Vnitini mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
Rozméry kg(lbs) 9,5(21) 9,5 (21) 9,5(21) 9,5(21)
VxSxH Venkoun{ mm 540x660x290 540x660x290 540x790x290 540x790x290
kg(lbs) 23(51) 25(55) 33(73) 34(75)
Prmeér pripojovaciho potrubf (kapalina/plyn) mm 6,35/9,52 6,35/9.52 6,35/9.52 6,35/12,7
Prlimér potrubi odvodu kondenzétu (vnitinf j./venkovnij.) 13,8/15,8az16,7 13,8/158a216,7 13,8/15,8 a2 16,7 13,8/15,8az16,7
Max. délka potrubi " 20 (15) 20(15) 20(15) 20 (15)
Max. vyskovy rozdil 15 15 15 15
Teplotni provozni Chlazenf . -10az46 -10az46 -10az43 -10az43
rozsah Topenti 08 -15a224 -15a224 -15az24 -15az24
Chladivo Typ (Potencidl globéIniho oteplovéni) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Naplf ‘ kg (CO2eq-T) 0,7(1,5) 0,85 (1,8) 105 (2,2) 105 (2,2)

Volitelné prislusenstvi

Dratovy ovladac:
Jednoduchy dratovy ovladac:

Komunikacni deska:

Rozméry

UTY-RNNYM/UTY-RVNYM
UTY-RSNYM
UTY-TWBXF

(Jednotka : mm)
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