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Vlastnosti
Tenky a stihly design ~
Velky oteviraci panel a nékolikacestny tepelny vyménik s vysokou hustotou.
Tenkého a $tihlého designu je dosazeno nékolikacestnym tepelnym Velké nasavani vzduchu Chiadivo
vymeénikem s vysokou hustotou a velmi Gc¢innym osmm o8
ventildtorem. -
Oteviracf
panel
4-cestny
V282X 5 870X H 185 185 mm L 20mm rozdélovac
Senzor lidské pfitomnosti
Senzor lidské pfftomnosti rozpozné osoby v mistnosti. V piipadé jejich odchodu
prepne jednotku do Usporného provozu. Po jejich ndvratu do mistnosti se
jednotka automaticky vrati k plvodnimu rezimu.
\/yéél’ ’[Opﬂ)’/ V>'/|<Oﬂ Trida 2,5 kW Trida 3,5 kW Novy model
s ¥ Novy model s 40 +
Jmenovity topny vykon je zachovan i pfi venkovni teploté -7°C. g 30 Y g 30 /8 1
Tento novy model pracuje i pfi venkovni teploté -20°C. [ g — I D g B
e 10 \ | g 10 0.0 !
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Venkovni teplota (‘C) Venkovni teplota (C)
3 rezimy Casovace [ Provoz pfi nizkych venkovnich teplotach
(Tydenni/Program/Spankovy) ‘ a3°c
Tydenni ¢asovac Ize snadno nastavit pomoci 24°C
bezdratového délkového ovladace. 200(
ON, OFF Ize nastavit az 4x béhem jednoho
dne a az 28x béhem jednoho tydne. rezim Topeni
Programovy nebo spankovy ¢asovac Ize také
jednoduse nastavit jednim stisknutim. -10°C
Chlazeni -20°C
Topeni
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Model: ASYGO9LTCA / ASYG12LTCA

Bezdratovy
dalkovy ovladac
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Pro ASYG12LTCA

Specifikace
Vnitinf jednotka ASYGOILTCA ASYG12LTCA
Model ¢.
Venkovni jednotka AOYGOILTC AOYG12LTC
Napéjeni 1-fazovy, ~230V, 50Hz
Jmenovity vykon Chlazeni W 2,5(0,9-3,5) 3,5(1,1-4,0)
(min.-max.) Topeni 3,2(09-54) 4,0(09-6,5
Piikon Chlazeni/Topeni kW 0,505/0,660 0,850/0,910
EER Chlazenf 4,95 412
cop Topeni ww 4,85 4,40
Pdesign Chlazeni/Topeni(@-10°C) kw 2,5/30 3,5/40
SEER Ch'\azeﬁm _ WA 8,50 8,50
SCOP Topeni (primér) 4,60 4,60
Energetické tiida Chlazenf At+++ At+++
Topeni (primér) At++ At+
Provozni proud Chlazeni/Topeni A 6,5/9,5 9,0/10,5
Roﬁnivspoﬁeba Chlazeni Wh/a 103 144
energie Topeni 912 1217
Odvlh¢ovéni I’h 13 18
i Vnitini (chlazent) H/M/L/Q 42/36/32/21 43/37/32/21
;‘;ﬂ'”a akustickeho Vnitini (topeni) H/M/L/Q 42/37/32/21 43/38/32/21
Venkovni (chlazeni/topent) High dB(A) 48/50 48/49
Akustick§ wkon Vnitini (chlazeni/topeni) High 59/61 60/62
Venkovni (chlazeni/topent) High 63/65 64/65
Vzduch. vyména (High) Vnitini/Venkovn{ High m3/h 800/1700 850/2 050
Vnitini mm 282x870x185 282x870x185
Rozméry kg(lbs) 9,5 (21) 9.5 (21)
VxSxH . mm 540x790x290 620x790x290
Venkovnf
kg(lbs) 33(73) 40 (88)
Prmeér pripojovaciho potrubf (kapalina/plyn) mm 6,35/9,52 6,35/9,52
Prlimér potrubi odvodu kondenzétu (vnitinf j./venkovnij.) 13,8/15,8a216,7 13,8/15,8a216,7
Max. délka potrubf " 20(15) 20(15)
Max. vyskovy rozdil 15 15
Teplotni provozni Chlazenf . -10az43 -10az43
rozsah Topeni 0B -20a224 202724
Chladivo Typ (Potencidl globéIniho oteplovéni) R410A (2 088) R410A (2 088)
Naplr ‘ kg (CO2eq-T) 105 (2,2) 12(2,5)

Volitelné prislusenstvi

UTY-RNNYM /UTY-RVNYM
UTY-RSNYM

Dratovy ovlada¢:
Jednoduchy dratovy ovladac:

Komunikacni deska: UTY-TWBXF

Rozméry

(Jednotka : mm)
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