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Vlastnosti

Vertikalni proudéni vzduchu”
umozni vykonny ohfev u podlahy

(24/30)
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Venkovni podminky: 2°C, 60%
Nastavent: rezim Topeni,
nastavena teplota 30°C, ventilace
HIGH, nastaveni lamel dold

Pohyblivy difuzér
(plné otevien)

,HorizontaIni proudéni vzduchu” nefouka
chladny vzduch pfimo na lidi v mistnosti

Venkovni podminky: 35°C, 40%
Nastavent: rezim Chlazent,

nastavend teplota 18°C, ventilace

HIGH, nastaveni lamel dolt a DOPREDU

Pohyblivy
difuzér

Vlastnosti filtrd do klimatizaci

e R g
7 lonizaéné dezodoracni filtr

lon loniza¢ni dezodoraéni filtr
Oxidacni a redukenf Ucinky iontd generovanych pomocf ultra jemnych Zebro s organickjm
keramickych ¢astic umisténych ve filtrech, G¢inné eliminuji povrchem pouziteho

absorbované pachy. vyméniku

+ pouziti riznych filtrd po obou stranach

Jable¢ny - katechinovy filtr

Katechinovy
Jablecny” filtr

@’ I

Jemné prachové &astice jsou pohlcovény filtrem nabitym statickou elektfinou.

iy Vzduchovy
e o filtr

AntibakteriaIni dezodora¢ni predfiltr se specialnim keramickym praskem

Flexibilni instalace Siroky provozni 46°C
rozsah Sac
Typ 18 Typ 24 Typ 30 15 OC
WEp el 25m 30m 50m
potrubf rezim Topenf
Max. vyska 20m 20m 30m
-10°C -15°C
Chlazeni Topeni
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Model: ASYG18LFCA / ASYG24LFCC/ASYG30LFCA
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Pro ASYGI18LFCA / ASYG24LFCC Pro ASYG30LFCA
Specifikace
Iy Vnitini jednotka ASYGI8LFCA ASYG24LFCC ASYG30LFCA
odel ¢.
Venkovn( jednotka AOYGI18LFC AOYG24LFCC AOYG30LFT
Napéjeni 1-fazovy, ~230V, 50Hz
Jrenovity vykon Chlazeni W 5,2 (09-6,0) 71(0,9-8,0) 8,0 (2,9-9,0)
(min.-max.) Topenti 63(09-91) 8,0(09-10,6) 8,8(2,2-11,0)
Pfikon Chlazeni/Topeni kw 1,52/1,71 2,20/2,21 2,49/2,44
EER Chlazenf 342 3,23 3,21
zertw WA
copP Topeni 3,68 3,61 3,61
Pdesign Chlazeni/Topeni(@-10°C) kw 52/59 71/71 8,0/8,0
SEER Ch'\azeam _ WA 6,94 6,11 5,69
SCOP Topeni (primér) 3,87 3,80 3,80
Energetické tiida Chlazeni At++ At++ A+
Topeni (primér) A A A
Provozni proud Chlazeni/Topeni A 9,0/12,5 13,5/18,5 17,0/19,0
Ro¢ni spotfeba Chlazenf Wh/a 262 406 492
energie Topenti 2130 2610 2941
Odvlh¢ovéni I/h 26 2,7 3,2
i Vnitini (chlazent) H/M/L/Q 43/37/33/26 49/42/37/32 48/42/37/33
;‘;ﬂ'”a akustickeho Vnitini (topeni) H/MLQ 42/37/33/25 48/42/37/32 49/42/37/33
Venkovni (chlazeni/topenti) High dB(A) 50/51 55/56 53/56
Akusticks vykon Vnitinf (chlazeni/topent) High 58/58 64/64 64/64
I N N
Y yvy Venkovni (chlazeni/topent) High 65/- 68/- 68/-
Vzduch. vyména (High) Vnitfni/Venkovni High m3/h 900/2150 1120/2460 1100/3600
Vnitinf mm 320x998x238 320x998x238 320x998x238
Rozméry kg(lbs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)
VxSxH B mm 620x790x298 620x790x298 830x900x330
Venkovnf
kg(lbs) 41 (90) 41 (90) 61 (135)
Prlimér pripojovaciho potrubi (kapalina/plyn) mm 6,35/12,8 6,35/15,88 9,52/15,88
Prlimér potrubi odvodu kondenzétu (vnitinf j./venkovnij.) 12/16 12/16 12/16
Max. délka potrubf m 25 (15) 30 (15) 50 (20)
Max. vyskovy rozdil 20 20 30
Teplotni provozni Chlazenf DB -10az 46 -10 az 46 -10az 46
rozsah Topenti -15az 24 -15 a2 24 -15az 24
Chiadivo Typ (Potencidl globéIniho oteplovéni) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Naplr ‘ kg (CO2eq-T) 12(2,5) 18(3.8) 2,1(44)
Volitelné prislusenstvi
Dratovy ovladac: UTY-RNNYM/UTY-RVNYM
Jednoduchy dratovy ovladac: UTY-RSNYM
Rozméry
(Jednotka : mm)
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@ Pripojeni chladiva (kapalina) pertlovanim

@ Pripojeni chladiva (plyn) pertlovanim
® 0dvod kondenzatu



