SPLIT

Kazetovy typ

4-cestné proudéni vzduchu
Kompaktni & Komfortni
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Vlastnosti

Kompaktni a stylovy design

Kompaktni design vhodny do rastrovych strop(. Jeho linedrni konstrukce
pasuje do stropu o rastru 620 mm x 620 mm.

Snadna udrzba

Udrzbu Ize provést pouhym odstranénim stropniho panelu vedle Vstupni mfizka miZe byt instalovana riznymi sméry pro usnadnéni
dekoracniho grilu. Nenf nutny Zadny dal3i inspekeni otvor, a tak Ize adrzby.
snizit stavebni naklady.

Flexibilni instalace Provoz pfi nizkych venkovnich teplotach

Vysokd mira volnosti instalace diky moZnosti montaZe do rastrovych
stropdl. Vnitini jednotku Ize umistit vedle osvétleni nebo vétracich

otvord. Chlazeni ,
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Model: AUXGO9KVLA / AUXG12KVLA / AUXG14KVLA / AUXG18KVLA / AUXG22KVLA / AUXG24KVLA

E

Pro AUXG9/12/14KVLA  Pro AUXG18/22KVLA Pro AUXG24KVLA
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Specifikace

—_— Vnittni jednotka AUXGO9KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA
odel C.
Venkovni jednotka AOYGO9KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB

Napajeni 1-fazové, ~230V, 50Hz
Jmenovity vykon Chlazeni W 2.5(0.9-3.2) 3.5 (0.9-4.4) 4.3(0.9-5.4) 5.2 (0.9-5.9) 6.0 (0.9-6.7) 6.8 (0.9-8.0)
(min.-max.) Topeni 3.2 (0.9-4.7) 41 (0.9-5.7) 5.0 (0.9-6.5) 6.0 (0.9-7.5) 7.0 (0.9-8.0) 7.5 (0.9-9.1)
Piikon Chlazeni/Topeni kW 0.55/0.79 0.93/1.08 1.28/1.32 1.60/1.66 1.82/1.87 2.21/2.03
EER Chlazeni WiW 4.57 3.76 3.36 3.25 3.30 3.08
CopP Topeni 4.05 3.80 3.79 3.61 3.74 3.69
Pdesign Chlazeni/Topeni(-10°C) kw 2.5/12.6 3.5/3.4 4.3/3.8 5.2/4.4 6.0/4.8 6.8/6.0
SEER Chlazeni WW 6.70 6.60 6.50 6.60 6.60 6.10
SCOP Topeni (primér) 4.40 4.30 4.40 4.20 4.30 4.00
- Chlazeni A+ At++ At++ A+ A+ A+
Energetickd tiida —
Topeni (primér) A+ A+ A+ A+ A+ A+
Provozni proud Chlazeni/Topeni A 7.917.9 9.719.7 10.2/10.2 121121 12.6/12.6 13.6/13.6
Roéni spotieba Chlazeni KWhia 131 186 231 275 318 390
energie Topeni 826 1,106 1,208 1,466 1,562 2,097
Odvlh¢ovani I/h 0.6 1.2 1.5 2.2 2.6 2.7
. o Vnitini (chlazeni) H/M/L/Q 33/31/29/127 37134130127 38/34130/27 38/34/130/26 44142136130 49/44/36/30
nﬁfj‘”a akustického Vnitini (topeni) H/M/LIQ 34132129127 37/34/31/29 43/38/34/30 43/38/34/30 45/43/40/33 49/45/40/33
Venkovni (chlazeni/topeni)| High dB(A) 46/46 47147 49/49 50/50 51/51 53/54
Akusticky vykon Vnitini (chlazeni/topeni) High 4b/47 49/49 50/55 50/55 56/57 59/61
Venkovni (chlazeni/topeni)| High 59/59 61/61 62/62 62/62 63/63 65/66
Vaduchova wména Vnitini/Venkovni (chlaz.) High mih 540/1,480 600/1,580 680/1,670 680/2,160 830/2,240 930/2,700
Vnitini/Venkovni (topeni) | High 540/1,410 600/1,520 800/1,580 800/1,830 860/1,960 930/2,700
Rozméry Vnitini mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Vx5SxH Venkovni mm 542x799x290 542x799x290 542x799x290 632x799x290 632x799x290 716x820x315
Hmotnost Vnitini kg(lbs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 16 (35) 16 (35)
Venkovni kg(Ibs) 32 (71) 33 (73) 33 (73) 36 (79) 38 (84) 42 (93)
Priimér pripojovaciho potrubi (kapalina/plyn) mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/12.70
Priimér potrubi odvodu kondenzatu (vnitfni/vnéjsi) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Max. délka potrubi (pfedplnéno) m 20 (15) 25 (15) 25 (15) 30 (20) 30 (20) 30 (20)
Max. vyskovy rozdil 15 20 20 20 25 25
Teplotni provozni Chlazeni DB -15 37 46 -15 3746 -1537 46 -1537 46 -15az 46 -15az 46
rozsah Topeni -15a7 24 -15a7 24 -15a7 24 1587 24 -15az 24 -15az 24
Chladivo Typ (Potencidl globalniho oteplovani) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Napli ‘ kg(C02eq-T) 0.85 (0.574) 0.85 (0.574) 0.85 (0.574) 1.02 (0.689) 1.25 (0.844) 1.25(0.844)
Typ UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Dekoracni gril Rozméry (VxS x H) ‘ mm 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620
Hmotnost \ kq(lbs) 2.3 (5) 2.3 (5) 2.3 (5) 2.3 (5) 23 (5) 23 (5)
Volitelné piisluSenstvi
Kompaktni dratovy ovladat: UTY-RCRYZ1 Wi-Fi pfevodnik: UTY-TFSXZ1, FJ-RGWIFI-1 1zolacni sada: UTZ-KXGC
Dratovy ovladac: UTY-RNRYZ3, UTY-RLRY KNX pfevodnik: UTY-VKSX, FJ-RG-KNX-Ti Sada pro pfivod Cerstvého vzduchu:  UTZ-VXAA
UTY-RNNYM, UTY-RVNYM MODBUS pfevodnik: ~ UTY-VMSX, FJ-RC-MBS-1 Sada pro externi pfipojeni: UTY-XWZXZG
Jednoduchy dalkovy ovladat: UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM Dekoracni gril: UTG-UFYF-W Sitovy prevodnik (DC napdjeni): UTY-VTGX
Bezdratovy ovladac: UTY-LNTY Zaslepka vydechu: ~ UTR-YDZB Sitovy prevodnik (AC napajeni): UTY-VTGXV
Externi pfepinac: UTY-TERX
Externi vstup a vystup PCB + box:  UTY-XCSX + UTZ-GXRA
Rozméry
(Jednotka : mm)
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