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UTG-UKYA-B
Cerny dekoracni gril

Kazetovy typ

360° proudéni vzduchu
Komfort pro velké mistnosti
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Vlastnosti

Jedine¢ny kruhovy rozptyl vzduchu

Tato nova kazetova jednotka s vykonnym stejnosmérnym motorem
ventildtoru, novym turbo ventildtorem a unikatnim designem lamel
umozfiuje 360° rozptyl vzduchu.

Individualni nastaveni lamel

Kazdou z lamel je mozné individualné nastavit pomoci dotykového
dratového ovladace v zavislosti na tvaru mistnosti nebo podle aktudlnich
potfeb osob v mistnosti.

* funkce dostupna pouze s dotykovym ovladacem UTY-RNRYZ3
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Nastaveni kyvani lamel tak, aby se Nastaveni lamel podle rozlozeni

zamezilo nasmérovani pfimého mistnosti
proudu vzduchu na osoby

Uspora energie diky senzoru lidské pfitomnosti
V pfipadé odchodu osob z mistnosti se jednotka pfepne

do Gsporného provozu. Je mozné nastavit dva rizné
rezimy.

Tenky a kompaktni design venkovni jednotky

Novy kompaktni design venkovni jednotky (modely 45/54)
umozfiuje instalaci pod okno nebo do dzkych prostor.

Provoz pfi nizkych venkovnich teplotach
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Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [3-fazovy] / AUXG45KRLB [3-fazovy] / AUXG54KRLB [3-fazovy]
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AUXG30/36/45/54KRLB

ProAUXGI8/22KRLB  Pro AUXG24KRLB  Pro AUXG30/36KRLB  Pro AUXGAS/54KRLB
Specifikace

| Vnitimijednoka | AUXGIGKRLB | AUKGIZXRLB | AUKGIKRLB | AUNGOKRLB | AUXG3GKRLB | AUKGASKRLB | AUNGS:KRLB [l AUNGISKRLB | AUKGASKRLB | AUKGSAKRLE
o j | AU | AVXGAARLD | AUXGROKRLS | AGRGKRLE | AVIGSKRLB | AUKGS L | | ADXGASKRL | AR |
Venkovni jednotka AOVGIBKBTB | AOYG22KBTB | AOYG24KBTB | AOYG3OKBT | AOYG3GKBTB | AOYG45KBTB | AovasakeTB l AOYG36KRTA | AOYGASKRTA | AovGs4KkRTA

Napajeni 1-fazové, ~230V, 50Hz 3-fazové, ~400V, 50Hz
Jmenovity vykon Chlazeni W 52(0959) [ 60(09-67) | 68(0.98.0) [ 85(2810.0) [ 95(2811.2) [12.1 (6.0-14.0)[134 (45145) 95 (2.811.2) [121 [6014.0) [13.4 (4.5-145)
(min.-max.) Topeni 6.0(0975) | 70(09-80) | 75(099.1) [10.0(27-11.2) |10.8 (27-127) | 135 (6.216.2) | 155 (47-16.5) 108 {2.7-12.7)[ 135 (6.2-16.2) | 155 [4.7-16.5)
Piikon Chlazenifopeni kw 1361158 | 171182 | 189190 | 244251 [ 291245 [ 361321 [ 441416 291245 | 361321 [ 4411616
EER Chlazeni ww 38 351 360 349 326 335 304 326 335 304
cop Topeni 380 385 395 398 440 420 33 440 420 373
Pdesign ChlazenifTopeni(-10°C) kw 5204 6.0148 6.8/6.0 85680 95187 - 95/87 - -
SEER Chlazeni ww 700 7.00 6,60 670 655 - - 655
SCoP Topeni (primér) 430 440 420 430 430 - - 430
o Chlazeni Art At At At A+ - - At
Energetickd tiida —
Topeni (primér) A A A+ A A+ - - A+ - -
Provozni proud Chlazeni/Topeni A 121021 | 126026 | 13636 | 226026 | 226026 | 285285 | 285285 105105 | 140140 | 160140
Rocni spotieba Chlazeni KWhia 260 300 360 L 507 - - 507 - -
energie Topeni 1631 157 1999 2,601 2828 - - 2828 - -
Odvlhcovani Ilh 15 22 27 25 33 45 50 33 45 50
) o Vnitini (chlazeni)  [H/M/L/Q 33323128 | 333231128 | 353332129 | 4038136133 | 444138734 | 466239/35 | 474314036 44I413834 | 4614239135 | 4714314036
'Ji'jak‘fj'”a akustickeho Vnitini (topeni) HIM/L/Q 333231028 | 33323128 | 353332029 | 4053836/33 | KI1/38I34 | 464230035 | 474314036 LAILIB8I3L | 4642139135 | 47143140136
Venkovni (chlazeni/topeni)| High dB(A) 5050 5151 53154 53155 55155 57157 5715 55155 57157 57159
o Vnitini (chlazeni/topeni) | High 41147 49149 49/49 54/54 56/58 60/60 61/61 58158 60/60 61/61
Akusticky vykon - - - -
Venkovni (chlazeni/topeni)| High 62/62 63163 65/66 68/69 7070 nm m 7070 nm ElE]
L Vnitini/Venkovni (chlaz.) | High S 1,05012,160 [ 105012.260 [ 115022700 | 1,603,750 | 18703750 | 2,0004450 | 2,100/4,450  1,87013,750 | 2,000/4,450 | 2,100/4,450
Vaduchovd vyména |y iivenkovni (topeni) | High mh 1,050/1,830 | 1,05011,960 | 1.150/2,700 | 1600/3,750 | 1870/3750 | 2,000/4450 | 2,100/4450 18703750 | 2000450 | 2,100/4,450
Rozméry Vnitfni mm 2461840x840 | 246x840x840 | 246x840xB40 | 288xB40xB40 | 288xB40x840 | 288x840x840 | 288x840x840  288x840xB40 | 288B40xB40 | 288xB40x840
VxSxH Venkovni mm 632:799:290 | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998¢940x320 | 998x340:320  788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320
Hmotnost Vnitini kg(lbs) 351 3051) 2%(53) 2%157) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64)
Venkovni kg(Ibs) 36(79) 38 (84) 42(93) sas) | sa(us) | 67(148) | 67(148) s317) | 67(148) | 67(148)
Primér pripojovaciho potrubi (kapalina/plyn) . 6351270 | 6351270 | 6351270 | 9521588 | 9521588 | 95211588 | 9521588 9.52/15.88 | 95211588 | 9.52/15.88
Priimér potrubi odvodu kondenzatu (vnitfni/vnéjsi) 25032 25132 25132 25132 2532 2532 2532 2532 2532 25032
Max. délka potrubi (predplnéno) o 30(20) 30 (20 30(20) 50(30) 50(30) 5030) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30)
Max. vyskovy rozdil 2 5 2 30 30 30 30 30 30 30
Teplotni provozni Chlazeni OB 5aikb | 1Saikb | 15aik6 | 1Sarke | 15ak6 | I5ardb | 15aidé 15arke | 15aike | 15aike
rozsah Topeni Baid | e | sa | s | dsain | ek | Bak ek | San | 5ak
Chiadivo Typ (Potencial globalniho oteplovani) R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) R32(675) | R32(675) | R32(679)
Naplii [ kg(C02eq-T) | 102 (0.689) | 1.25 (0.844) | 1.25(0.844) | 190(1.283) | 190(1.283) | 270(1.823) | 270(1.823)  190(1.283) | 270(1.823) | 270(1823)
UTG-UKYA-W: bila barva s dotykowym UTG-UKYA-W: bil barva s dotykovym
Typ dratovjm ovladacem drdtovjm ovladacem
Dekoracni gril UTG-UKYCW: bila barva / UTG-UKYA-B*1: terna barva UTG-UKYCW: bila barva / UTG-UKYA-B¥T: cerna
Rozméry (VxS x H) [ mm 53x9501950 | 53x950x350 | 53¢950x950 [ S3x950x950 | 53x950x950 [ 53x950x950 | 53x950x50  53x950x950 [ S3x950¢950 | 53x950x950
Hmotnost kg(Ibs) 6003 | 6003 | 6003 | 6003 [ 603 | 6003 | 60(1) 6003 | 60(3) | 60(3)

. PR . *1: bez moznosti pfipojeni infracervené sady a senzoru lidské pritomnosti
Volitelné prislusenstvi Pripoj y p

Kompaktni dratovy ovladat: UTY-RCRYZ1 Wi-Fi prevodnik: UTY-TFSXZ1, FJ-RGWIFI-1 Infracervena piijimaci sada: UTY-LBTYC
Dréatovy ovladac: UTY-RNRYZ3, UTY-RLRY KNX ptevodnik: UTY-VKSX, FJ-RG-KNX-Ti Sada pro senzor lidské pfitomnosti: UTY-SHZXC
UTY-RNNYM, UTY-RVNYM MODBUS prevodnik:  UTY-VMSX, FJ-RC-MBS-1 Izolacni sada: UTZ-KXRA
Jednoduchy délkovy ovladat: UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM Dekoracni gril: UTG-UKYA-W, UTG-UKYA-B Sada pro pfivod cerstvého vzduchu: UTZ-VXRA
Externi pfepinac: UTY-TERX UTG-UKYC-W Sada pro externi pfipojeni: UTY-XWZXZG
Sitovy prevodnik (DCnapdjeni):  UTY-VTGX Zaslepka vydechu:  UTR-YDZK UTY-XWZXZ3
Sitovy prevodnik (ACnapajeni):  UTY-VTGXV Siroky panel: UTG-AKXA-W (30/36/45/54)
Externi vstup a vystup PCB + box:  UTY-XCSX + UTZ-GXRA Distancni panel: UTG-BKXA-W
Rozméry

(Jednotka : mm)
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